
 

 
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 
Bộ thiết bị cổng mở cánh SUB BT 

 

 

 Việc lắp đặt cổng tự động phải được thực hiện bởi đại lý ủy 

quyền hoặc nhóm kỹ thuật viên chuyên nghiệp. 

 

 Việc lắp đặt phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy 

định lắp đặt thiết bị. 

 

 Tài liệu hướng dẫn này phải được giữ gìn cẩn thận để phục vụ 

cho việc bảo trì sản phẩm. 
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Giới thiệu 
 

 

 

 

Công nghệ ứng dụng: 

 

 

 

Công nghệ 24V đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu: điều khiển vùng 

giảm tốc chính xác trong hành trình đóng và mở; tự động dừng hoặc 

lập tức đảo chiều khi phát hiện vật cản; đảm bảo hoạt động ổn định 

với tần suất cao 

 

Công nghệ lực biến thiên xác định chính xác lực cần thiết để vận hành 

cánh cổng tại mỗi vị trí trong hành trình đóng mở và lập trình lực kéo 

mô tơ biến thiên tương ứng giúp cổng hoạt động êm ái và ổn định. 

 

Hệ thống mã hóa bảo mật tín hiệu điều khiển đảm bảo an ninh tối đa 

tránh mọi can thiệp từ bên ngoài. Mỗi lệnh điều khiển gửi đi đều được 

mã hóa một cách khác nhau và chỉ được bộ nhận chấp nhận một lần 

duy nhất tránh lặp lại mật mã. 

 

Hệ mã hóa mới cho phép sao chép trực tiếp tay điều khiển nhờ công 

nghệ vi xử lý mà vẫn đảm bảo cấp độ an ninh cao nhất. 

 

Khả năng kết nối với bộ lập trình cầm tay (Unipro, Uniradio và 

Proxima) có thể chuyển dữ liệu từ hệ thống tự động tới máy tính và 

ngược lại giúp cho việc cập nhật phần mềm nhanh chóng và an toàn. 
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Thông số kỹ thuật 

 

Mạch điều khiển  THALIA P 

Nguồn cấp hộp mạch 230 V 

Điện áp mô tơ 24 V 

Công suất tiêu thụ 300W 

Cánh cổng nặng tối đa 800 kg* 

Góc mở tối đa 120
0
 

Thời gian mở 13s 

Giảm tốc Có 

Khóa Đóng/mở thủy lực 

Khóa cơ Mở bằng khóa chìa 

Giảm chấn D-track 

Tấn suất hoạt động Rất cao 

Cấp độ bảo vệ IP67 

Nhiệt độ môi trường -20 ÷ 55°C 

U-link Có  

 

Ghi chú 

 Cổng tự động âm sàn động cơ thủy lực cho cánh cổng nặng tới 800 kg hoặc rộng tới 2.5 

m 

 Mạch điều khiển có màn hình LCD với chức năng lập trình mới, đơn giản theo kịch bản 

có trước 

 Chốt chặn cơ khí có thể điều chỉnh được tích hợp sẵn trong Motor 

 Motor cấu trúc một khối giúp lắp đặt dễ dàng và hoạt động cực kỳ ổn định lâu dài 
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Đặt đế 

 

I. Khảo sát mặt bằng  

 Xác định vị trí đặt đế. 

 Xác định vị trí hố gas hoặc cống thoát nước để tìm phương án đi đường ống thoát nước 

cho đế. 

 Xác định vị trí đặt hộp mạch điều khiển  hợp lí để dễ dàng thao tác và  tính khối lượng 

dây điện. 

II. Tính toán dây điện và ống nước  

 Sau khi đã xác định được vị trí đặt đế và hộp mạch điều khiển đo khoảng cách dây từ đế 

tới hộp mạch điều khiển và đường ống nước từ đế đến vị trí hố gas. 

 Với cổng SUB BT dây đi từ đề về hộp mạch điều khiển là 3x1.5mm. 

 Đối với BEAM ( Cảm biến an toàn): Đi dây từ vị trí lắp BEAM trên 2 trụ cổng về hộp 

mạch điều khiển, một bên 2 dây (2 x 0.75mm) đi về hộp mạch điều khiển; một bên 4 

dây (4 x 0.75mm) đi về hộp mạch điều khiển. 

 Đối với khóa điện: Đi 2 dây (2 x 0.75mm) từ vị trí lắp khóa trên cánh về hộp mạch điều 

khiển. 

 Đối với nút ấn tường: Đi 2 dây (2 x 0.75mm)  từ vị trí đặt nút ấn về hộp mạch điều 

khiển. 
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III. Chôn đế  

 Tạo một hố chờ với kích thước. 

 

 
 

 Xác định tâm quay của cánh, đảm bảo tâm trên và dưới phải thẳng hàng nhau. 

 Xác định Cốt nền  hoàn thiện sau đó ta đặt đế bằng mặt nền hoàn thiện hoặc khuyến cáo 

nên cao hơn mặt nền hoàn thiện từ 2-3mm. Việc đặt đế phải đảm bảo độ thăng bằng giữa 

các cạnh của mỗi đế và giữa hai đế với nhau. 

 Căng dây cho 2 đế thẳng hàng. 

 

 
 

 Sau khi định vị  đế xong  chèn bê tông Mác cao ( tối thiểu mác 200/300/400) vào các 

khe hở giữa thành ngoài của đế và hố chờ. Trước khi chèn phải dùng bìa carton để bịt 

các lỗ, ngăn không cho bê tông tràn vào mặt trong của đế. 

 Kiểm tra lại một lần nữa vị trí và độ thăng bằng của đế trước khi che chắn  để chờ bê 

tông đông kết, tối thiểu 24h để tiếp tục treo cánh. 
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Hàn ngõng  
 

 Trước khi dựng cánh cần phải hàn ng ng để lấy góc mở của cổng. Hàn phải chính 

xác, chắc chắn và ngấu vì đây là vị trí chịu lực. 

 

 
 

 Có thể thấy trên ng ng có các vạch chia theo độ 

Hàn ở vị trí  2 độ góc mở s  trong khoảng 6 -9  độ. 

Hàn ở vị trí 59 độ góc mở s  trong khoảng 88 - 20 độ. 

 Lưu ý: Khi hàn ở  2 độ có thể đưa góc lên hơn  2 độ một chút, khi hàn ở 59 độ 

thì có thể giảm độ một chút để dễ chỉnh phẳng cánh(nên để vị trí 45 độ ). 

Hai bên cánh khi hàn phải đối xứng nhau và phụ thuộc vào hướng mở       

 (vào trong hay ra ngoài) nên lưu ý khi đặt không bị sai. 

 

 

Hàn ng ng bên phải 
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Hàn ng ng bên trái 
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 Lưu ý  Tra d u m  v o các cối  khớp quay  l p khóa trước khi đặt ng ng  
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Đặt Motor v o đế  
 

IV. Chuẩn bị dụng cụ c n thiết: T19, Cờ lê 19, Lục giác 6 và 5, Tua vít 4 cạnh to, 

tua vít 2 cạnh nhỏ, mỡ bò, băng dính điện, dây thít, kìm… 

V. Đặt Motor v o đế  

 Mở van thủy lưc Motor, đặt cối vào trục khớp răng của Motor và xoay 

Motor về vị trí đóng (có thể dùng Cle  9 hoặc kìm chết). 

 Để cánh cổng ở vị trí đóng  nhìn xem khe ở chỗ cối ng ng lệch khoảng 

bao nhiêu độ (thường là khoảng  0-45 độ với vị trí hàn ng ng trước đó 

khoảng 45 độ). Mở Motor ra khoảng đó sao cho khe và ng ng đặt ở Motor 

thẳng nhau. Cổng mở ra khoảng  0-40 độ rồi đưa Motor vào sao cho rãnh 

trục Motor khớp với cối của ng ng(Chi tiết theo hình v  bên dưới) 

 

 



 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỔNG TỰ ĐỘNG SUB BT 12 
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  Dùng T 9 vặn 2 bulong lại để nâng Motor lên cho cối ngậm sâu vào rãnh trục 

Motor 

 Sau khi lắp Motor xong cần tinh chỉnh lại góc đóng  mở 

 Mở khóa van dầu, sử dụng hai vít lục giác 3 để tăng chỉnh góc đóng,mở. 

Muốn góc mở rộng hơn thì vặn van mở theo chiều (+), thu hẹp góc mở thì 

vặn theo chiều (-), chiều đóng cũng làm tương tự (Khi chỉnh kéo cánh về 

vị trí lưng chừng (45
o
), không để cánh ở vị trí đóng hết hoặc mở hết) 
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Kết nối điện và tín hiệu  
 

VI: Đấu dây Motor 

 

 

 



 

 

Motor Dây đỏ Dây đen Dây tr ng 

1 10 11 42 

2 15 14 43 

 

+ Nếu có nút ấn thì đấu vào chân (60-61). 

 

VII  Đấu cảm biến an to n 
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Cách đóng v  mở khóa cơ   
 

VIII  Cách đóng khóa cơ  

 Mở nắp cao su, vặn chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ. 

 Đẩy cánh vào lẫy li hợp để khóa, nghe thấy tiếng tạch là OK.  

 

IX: Cách mở khóa cơ  

 Mở nắp cao su, vặn chìa khóa theo chiều kim đồng hồ.  

 Đẩy cánh ra khỏi lẫy li hợp, sau đó đẩy tay bình thường (được dùng trong 

trường hợp mất điện, mở khóa cơ để vào bên trong,khi có điện phải khóa lại). 
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Lưu ý  Trước khi cho motor chạy phải khóa lại van d u thủy lực theo chiều kim 

đồng hồ đến khi căng tay  
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C i đặt hành trình cho cổng  
 

 Cắm điện nguồn 

 Ấn OK 1 lần 

 
Dấu cộng  Tương ứng lên 

Dấu trừ  Tương ứng với xuống 

OK: chọn  

 Màn hình hiện LANG, sau 2s hiện ITA, ấn nút (-) xuống để chọn ENG, sau đó 

ấn OK 

 

 

 

 Màn hình hiện TYPE ( kiểu model đang lắp), 2s sau  hiện eli hoặc phobos, ta 

ấn xuống tiếp chọn model SUB BT, sau đó ấn OK  

 

 
 

 Màn hình hiện Motor ( số lượng Motor) chọn 2 nếu cổng 2 cánh, chọn 1 nếu 

cổng 1 cánh  sau đó ấn OK 
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 Màn hình hiện DIR ( hướng mở ), INT cánh mở vào trong, EHT cánh mở ra 

ngoài. 

 

 
 

 Màn hình hiện preset, sau 2s màn hình hiện AR, ấn xuống chọn SR, sau đó ấn 

OK  

Lưu ý           AR: chế độ tự đóng. 

                      SR: chế độ bán tự động, ấn điều khiển mới đóng và mở. 

 

 
 

 Chọn xong ấn  OK  màn hình hiện Autoset, ấn tiếp OK cửa s  tự động đóng 

mở   đến 3 lần, khi xong màn hình hiện OK thì là được, màn hình hiện KO, thì 

là sai, thực hiện lại từ đầu. 

 

 
 

 Sau khi hiện OK ấn OK tiếp cho đến khi hiện END, ấn OK tiếp để kết thúc  

Sau khi autoset thì c n cài nâng cao một số thông số sau: 

 Ấn OK nhanh 2 lần liên tiếp màn hình hiện Paran    

 

 Ấn OK vào OPEN DELAY (thời gian mở trễ) rồi ấn OK sau đó ấn (+) hoặc (-

) để tăng giảm thay đổi thông số. Sau khi chọn xong ấn OK, chờ 2s lưu xong 
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ấn (-) để xuống CLOSE DELAY (thời gian đóng trễ), làm tương tự trên. Ấn (-

) di chuyển đến mục OPEN FOCRE (lực mở) dùng (+)(-) để tăng giảm lực, 

tương tự với CLOSE FOCRE (vì sau khi AUTOSET thì lực mở và đóng s  tự 

động về mặc định là 10 nên cần phải tăng lực lên ) 

 

 Sau khi hiện PARA thì ấn nút (-) 1 lần, màn hình hiện Logic  

 

 
+ Nếu có BEAM  vào mục LOGIC (vào PARA xong ấn (-) để xuống 

LOGIC) rồi ấn OK rồi ấn (-) để di chuyển đến SAFE   để chọn 4 (chọn 4 để 

khi cổng đang mở thì đi qua beam cổng không bị dừng lại). 

+ Chọn chế độ mở 1 cánh  vào LOGIC rồi vào mục AUX3 chọn 3. 

+ Nếu có khóa điện  vào LOGIC rồi vào mục AUX3 chọn 7. (Lưu ý khi có 

khóa điện cần phải thay cầu chì giữa mạch từ 3.15A lên 5A) 
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C i đặt tay điều khiển 
 

 Ấn OK nhanh 2 lần liên tiếp màn hình hiện Paran    

+ Ấn (-) 2 lần màn hình hiện Radio, ấn OK  

Lưu ý: Add start: Cài đặt nút ấn mở 2 cánh 

            Add 2ch: Cài đặt nút ấn mở 1 cánh 

 Màn hình hiện ADD START, ấn OK màn hình hiện Hidden Butt, Ấn giữ 

đồng thời 2 nút trên tay điều khiển, đèn điều khiển sáng, trên mạch hiện 

Release thì bỏ tay đang giữ nút điều khiển ra, ( chế độ 2 cánh), sau đó ấn nút 

bên tay trái của tay điều khiển, màn hình hiện OK  thể hiện cài thành công nút 

cài mở 2 cánh, sau đó ấn đồng thời nút (+)(-) để thoát ra. 

 

  Màn hình hiện ADD START ấn nút (-) màn hình hiện ADD 2CH ấn OK, màn 

hình hiện Hiden butt, sau đó giữ 2 nút trên tay điểu khiển, đèn sáng, màn hình 

hiện Release, bỏ tay đang giữ điều khiển, ấn nút bên tay phải của tay điều 

khiển, để cài cổng mở 1 cánh, màn hình hiện OK, coi như hoàn thành cài 1 tay 

điều khiển. 

 Sau đó ấn đồng thời (+)(-) 3 lần màn hình hiện trạng thái của cổng, là OK sau 

đó ấn tay điểu khiển  để kiểm tra hoạt động của cổng. 
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Các lưu ý khi l p đặt  
 

 Chú ý lắp đặt đúng màu dây theo hướng dẫn  

 Chọn loại Motor SUB BT. 

 Khi cài đặt cổng xong  phần nắp hộp mạch điều khiển  được đậy chặt, lỗ dây đi 

lên hộp mạch điều khiển cần bơm keo bít lại tránh côn trùng chui vào làm hỏng 

mạch và phần đỉnh hộp bơm   đường keo nhỏ để tránh lọt nước qua đường lỗ 

vít.  

 Nắp đậy đế mô tơ cần được bắt vít bằng phẳng, không được cong vênh. 

 Mối hàn dựng cánh ng ng trên và dưới phải được hàn ngấu rồi đánh sạch sơn 

chống gỉ. 

 

 


